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江苏久益电力设备有限公司

尊敬的客户您好！欢迎使用公司产品。为了安全，在使用仪器前，请仔细阅读本手册，尤其要遵守注意事项的提示，感谢您的配合与支持！

 多功能高空接线钳，是测试或检修电器设备时进行临时接线的专用工具。长期以来，在对不能直接接触到的电器设备进行测试或检修时，都需要操作人员攀爬上去接线，劳动强度大且不安全。多功能高空接线钳作为专用接线工具，解决了这一技术难题，把传统的高空作业转到地面进行，避免了爬高带来的危险，既确保了操作安全，又提高了工作效率，成为现场试验人员理想的专用接线工具。
一、主要特点
1、操作简单。用专用操作杆将接线钳的上钳口挂卡在需接线的位置上，通过推拉专用操作杆即可使钳口自由开合，完成接线工作。接线钳开口尺寸大（70mm），并设有导向机构，挂卡极为方便。
2、夹力大。接线钳上、下钳口之间利用了动滑轮省力的原理，使用较小的拉力便可得到较大夹力。

3、接线钳内部设有夹力锁定和释放装置。拉动专用操作杆时，钳内的弹力储能装置可使钳口在任何需要的力度上自动锁住，若不推动专用操作杆，自锁装置绝不会自开。推动专用操作杆时，钳内的释放装置可使夹紧的钳口打开，操作十分方便。
4、接触性好。接线钳在夹紧的同时具有克服氧化膜的功能，保证了钳口与

接线位置接触良好，测试数据准确。

5、短时通电电流大于200A，过载能力强。
6、实用性强。接线钳的钳头角度可以变化，可完成接线位置不同角度、不同厚度、不同直径、高度在8米以下的测试或检修接地的接线工作。
7、钳头重量不足700克。重量轻、使用方便、结构设计合理、质地精良、经久耐用。

二、使用方法
1、将接线钳安装在所需长度的专用操作杆上，将电压、电流的导线安装在接线钳钳口的接线端子上，再将导线分段（靠近接线钳的一段一定要预留有20cm的余量），固定在专用操作杆上。

2、将接线钳的钳头调成与接线位置大致相同的角度。   

3、用专用操作杆将接线钳举起使钳头略高于接线位置时轻轻靠在接线位置上，依靠接线钳上的导向机构在接线位置上慢慢向下滑动使钳口卡在接线位置上，再慢慢用力（切勿用力过猛）拉动专用操作杆，钳口即夹紧。
4、取下接线钳时，只需把专用操作杆向接线钳的方向向上用力推动，钳口即可打开。然后使钳口离开接线位置，轻放于地面（切勿猛摔）。

三、注意事项
1、使用前请务必详细阅读说明书。
2、使用时必须注意与带电设备之间保持安全距离！ 

在使用接线钳时都接有导线，在举起或放下时，要与周围带电设备保持安全距离，必须特别注意安全！ 
3、若钳口夹在了螺丝上、夹力小或连接线接触不良，都会影响测试结果。

4、使用完毕取下时，一定要小心轻放于地面，切勿猛摔。

5、切勿人为的向上推动接线钳的下钳口，折弯或挤压内部的钢丝绳。
6、注意对滑动部位要加注润滑机油，且避免进入灰尘。
7、使用后应在清洁、干燥地方保存。
四、装箱清单

	序号
	名称
	数量

	1
	钳头
	2把

	2
	专用绝缘杆
	10根

	3
	产品说明书
	1份

	4
	检测报告
	1份

	5
	保修卡
	1份

	6
	装箱清单
	1份

	7
	合格证
	1份

	8
	包装箱
	1只


五、订购与服务

1、产品自出厂之日起一年内，属产品质量问题免费包修；其他原因造成的损坏，公司仅收取材料成本费。

2、公司对产品提供终身维修和技术服务。

3、如发现产品有异常情况，请及时与公司联系，以便为您提供最便捷的处理方案。请勿自行拆卸。
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售后服务
本公司对售出的产品三年质保。用户要求维修请与本公司售后服务部联系。
保修期内出现下列情况之一时，维修应收成本费：
用户使用或搬运过程中因撞击而造成的故障或损坏。
用户未妥善保存，导致仪器渗水、受潮、撞击或引火等。
用户自行或委托其它单位维修而引起的故障或损坏。
用户因接线错误导致设备故障或损坏。
如出现不可抗力（如火灾、水灾、天灾等）而引起的故障或损坏。
不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏。
无产品保修卡且又无法确认该仪器处于保修期内的故障产品。
江苏久益电力设备有限公司

地址：江苏省扬州市广陵区西湖镇久扬路11号

联系方式：15950193992王经理  

技术支持：18921999982夏经理

邮箱：18921999982@163.com
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